新格爾MAXAM  塗裝施工要點
MAXAM 塗佈後將浸透入有毛細孔的材質內，並型成俱反應性的疏水層，可防止從表面至內部的劣化及吸水，也因此特性而產生防污、材質中性化、經細紋裂縫的水侵入。
產品主要功能：浸透、反應型 ◆ 劣化，吸水防止劑。
1. 實施施工試驗：主體施工前需先決定試驗施工的日期及試驗地點並且試驗地點需先洗淨清掃，在初步外觀無法看出的地點進行塗佈施工；經養生後觀察外觀變化、效果等確認施工無誤後，再計算出平均塗佈量及總用量。
2. 塗佈面的洗淨及清掃作業：
   原施工面的殘留突泡、灰塵土、垃圾、脫模離型劑等等需除去。
   以溫水中壓洗淨。水壓：80 ~ 100 Kg /㎝2  溫度：50 ~ 80℃
3. 塗佈面的修補作業：
   塗佈面有損傷需修補時，以原使用材質修補，其費用於整體施工時另計。
4. 養生：
   窗戶玻璃、鋁複合板、植栽、汽車等，為防止MAXAM塗佈作業中有飛散污染的可能，需作防護施設以免損傷。
5. 抗酸劑的塗佈：
   塗佈表面需確認乾燥，塗裝用的滾筒須均勻的浸透再施工，並計算以塗裝
   兩次的塗佈量為假設施工用量；(需2次塗裝的時候，在1次塗裝後的1
   分鐘內實施)若天候狀況於12小時內有降雨可能時，需停止MAXAM的塗
   佈作業以免影響品質。
   混凝土的塗佈表面若溫度超出50℃時，需先以水噴灑降溫乾燥後再施行塗
   裝作業。
   混凝土的表面含水率在8%以下時實施塗佈作業較理想。
6. 塗佈後的養生作業：
   MAXAM 塗裝作業後在12小時內無降雨狀態下，自然乾燥方式即可完成
   養生作業。
7. MAXAM 塗裝作業後在24小時內無降雨狀態下，即可以水噴灑表面試驗其效果。
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