常用塑膠原料簡易說明一覽表

	原料名稱
	ABS
	PS
	PP
	PE
	ACRYLIC
	PC

	熱變形溫度
	70°C
	70°C
	100°C
	70°C
	70°C
	110°C

	耐候性
	普通
	普通
	普通
	普通
	普通
	普通

	耐化學性
	不佳
	不佳
	佳
	佳
	不佳
	不佳

	硬 度
	高
	高
	普通
	低
	高
	高

	破裂可能性
	有
	有
	有
	有
	有(偏高)
	低

	洗碗.烘碗機 
	不建議使用; 但如需使用時請務必將水溫設定於60°C以下


1. 雖有部分原料耐化學性佳，但仍建議儘量勿接觸化學物質(例如酸鹼類，芳香族化合物，酮醚酯溶劑類)或酒精及油脂類，以免造成產品表面溶潤或材質劣化。
2. .時間，溫度，負載也會影響原料耐化學性的表現，使用環境溫度應以不超過上述建議耐溫為原則。
3. 無論何種材質，建議以軟布冷水清洗，不可使用漂白劑。
4. 不論何種材質，切勿將產品靠近火源或高溫處，亦盡量避免將高溫物品放置於成品上。
5. 不論何種材質，儘量避免使用洗碗機與烘乾機，以免因長期高溫使用造成產品劣化。
6. 除PP及PC外，其餘材質均不適合於微波爐使用。
7. 使用成品時請小心輕放，切勿重摔。
