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SEPTON 商品特性
SEPTON是什麼？
  SEPTON是氫化級的苯乙烯熱可塑性塑膠彈性體  ( Styrenic ThemoPlastic Elastomer )的一種製品。我們稱之為 TPS。
1. 在常溫下具有橡膠的彈性。(聚氯乙烯PVC並不具有橡膠的彈性)
2. 可以採行傳統塑膠製品相同的生產方式來進行製品的成型加工。
3. 除了可以替代製品的原料為橡膠之外，它也是介於橡膠與塑膠之間的材料。(聚氯乙烯PVC及其他軟質樹脂，例如：矽膠的替代品)。
   所以SEPTON可以說是兼具橡膠與塑膠材料兩方面性質的新製品。
SEPTON的特長：
1. 具有優於橡膠的彈性與抗張力，卻少有汙染。

2. 可以供應從Type A 0 的膠質狀低密度到Type D 60 的各種硬度，應用範圍極廣。
3. 耐寒性優越 (工作溫度可至－50℃以下)，其他材質無法匹敵。
4. 具有比天然橡膠更好的耐熱劣化、耐候、耐臭氧等物性。
5. 可以採行射出、押出、吹膜等生產成型方式。
6. 可以多次回收再製，物性改變極微，可降低生產成本。
7. 燃燒時無有毒氣體的產生(燃燒時僅產生碳與氫)。
8. 比重較輕 (約為0.9左右)，可使商品因比重因素產生同體積重量較橡、塑膠製品為輕，具有實質上降低體積成本之效果。

9. 可以自由的染色，也有高透明度的製品類別。

10. 有合適醫療器具用途與食品衛生、需求的製品種類。

SEPTON  目前之適用範圍 -- 【已商品化為例】
家  電  用  品  
冷凍庫用裝物盒及零件、冷凍庫用包裝材。

洗碗機、空調機、空氣清靜機、吸塵器零件。

洗衣機零件、精密機器消音消震零件。

OA機器-影印機送紙轉輪。

工  業  用  品

行動電話銀幕保護材、玻璃製品保護材、行動電話外殼防滑、數位相機外殼防滑、車用零件；視訊線披覆材、扣具、建築用之吸震材、各種封邊材、伸縮透明膜類、各種膠片、防塵口罩、手工具握把材、PP、TPR改良劑等等。
醫  療  用  品
各種注射器、內蓋(黑豆)、導管、輸液袋、血液洗滌器之襯墊與墊圈；
各種管瓶之栓頭、護齒器、安撫奶嘴、復健器材零件等等。
運  動  商  品
護目鏡、跳繩、足部矯治片、握柄材﹝球桿、網球拍、車把手、運動桿類﹞、軟質球、球棒配品；
泳鏡蛙鏡雪鏡用拉帶與鏡片邊材、呼吸管等等。
生  活  雜  貨
浴缸蓋、包裝材、止滑把類、透明吸盤、止滑墊、瓶蓋按鈕、各種文具柄類(牙刷、刮鬍刀、原子筆)、按摩軟墊、手套配件、防撞護條、橡皮擦、釣魚假餌等等。

TPS (SEPTON) 與 模組型加硫橡膠 製程之比較
TPS 製品     
            (工作時間短)
TPS 粒       模組生產            製品完成
              生產餘料
(直接投料生產)  (回收5次再製，物性改變極微)
加硫橡膠 製品
天然橡膠
添加劑                            (工作時間長)
再次加硫    混合/揉拌       入模      硫化             製品完成
製程人工
再次混合            生產餘料   生產餘料    生產餘料
(前段製程多)                   (無法再製)  
各種TPE之物性比較表
	項目
	氫化級
苯乙烯TPE
   TPS
	石蠟系
TPE
   TPO
	加硫
石蠟系 TPE
   TPV
	聚氯乙烯
單體 PVC
   TPVC 
	聚亞胺脂 
TPE
    TPU

	比重
	0.9~1.2
	0.89~1.0
	0.9~1.0
	1.2~1.3
	1.1~1.3

	硬度
	0 A 

~ 60D
	40 A 

~ 60D
	40 A 

~ 50D
	40 A 

~ 70D
	70 A 

~ 60D

	耐低溫
	-70℃
	-60℃
	-60℃
	-50℃
	-50℃

	耐高溫
	100℃
	120℃
	135℃
	110℃
	135℃

	老化70℃,22h
	○
	△
	○ / ◎
	△
	△ / ○

	碳化氫溶解妨害
	X
	X
	△ / ○
	△ / ○
	○ / ◎

	水份妨害
	○ / ◎
	○ / ◎
	○ / ◎
	○ / ◎
	△ / ○


出色 ←← ◎  ○  △  X →→ 缺乏的
SEPTON 再製品物性變化表
	項目
	單位
	未加工前
	5次回收使用後

	硬度
	-
	65
	63

	拉伸強度
	MPa
	13.8
	13.5

	拉伸率
	％
	910
	910


試驗材料：SEPTON  #CJ002 

試驗條件：55噸推送力之射出成型機。溫度230℃、100%再回收料。
SEPTON 耐熱表示
	項目
	CJ001
	CJ002

	條
件
	初
期
	70℃
	100℃
	初
期
	70℃
	100℃

	
	
	1個月
	2個月
	1個月
	
	1個月
	2個月
	1個月

	硬度A
	41
	42
	42
	41
	65
	65
	64
	63

	拉伸
	9.1
	8.4
	8.6
	8.5
	13.8
	12.8
	12.4
	13.8

	伸長率
	990
	990
	970
	990
	910
	880
	880
	870


SEPTON 與 PVC的比較：
	項目
	SEPTON
	PVC

	比重規格
	0.9
	1.2 ~ 1.4

	壓縮
	35%
	65%

	耐低溫
	-50℃
	-15℃

	再製可能性
	可再製
	須經其他過程條件配合

	燃燒產生有毒氣體
	無
	將會產生戴奧辛


SEPTON 與 PVC的抗菌效果比較：
	時  間
	SEPTON
	PVC (加抗菌劑)

	1週後
	○
	○

	2週後
	○
	○

	3週後
	○
	○

	4週後
	○
	△ ~  X


○：觀察培養皿中無細菌繁殖現象。
△：觀察培養皿中細菌繁殖現象未超出1/3。
X： 觀察培養皿中細菌繁殖現象已超出1/3。
SEPTON 與 PVC的耐曲折比較：
	試  驗
	SEPTON
	PVC 

	耐曲折試驗
10億次曲折
	無破裂
	破裂

	破裂伸長
1000次曲折
	破裂長度增加
3mm
	破裂長度增加
8.2mm


原料比重 與 回收再製 因素之影響購入成本比較：

1. 以同重量比較，比重較輕者體積較大；反之，比重較重者體積較小。由於生產關係為---商品的體積量，所以將衍生購入生產使用體積總量的不同。＜如圖＞
2. 可回收再製5次之條件下，生產之原料成本比無法回收再生產原料之價位 

   差異，將超出40%以上。 

   觀察圖示為：50% 商品用料＋50% 耗損 (澆路、毛邊、質變等因素) 

   若組成不同則差距將會不同(60%＋40；30%＋70%...)。
  維持物性不變條件下，可回收的次數也影響著實際生產成本。

因比重不同而產生的體積 (使用量增加) 變量圖示



                       增量 11.11%       增量 44.44%



      1kgw           1kgw            1kgw 
    144元/kg   ＝  111.1元/kg    ＝  100元/kg
      影響價位之差異 (每公斤重之實質原料成本比較)
可回收再製5次仍成分不變之因素下，所產生的使用量增加40% 圖示

              ＋                        ＋    
                       回

成型第一次 ◎ ◎ ◎    收              ◎ ◎ ◎

              ＋                           ＋
                                          

成型第二次 ◎ ◎ ◎                      ◎ ◎ ◎        

              ＋                        ＋

             

成型第三次 ◎ ◎ ◎                      ◎ ◎ ◎

              ＋                        ＋

成型第四次 ◎ ◎ ◎                      ◎ ◎ ◎

              ＋                        ＋ 
  

成型第五次 ◎ ◎ ◎                      ◎ ◎ ◎
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