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                        至 日本 新幹線 

MAXAM  是強鹼性的浸透‧反應型‧劣化及吸水防止劑。

    經由塗佈附著並浸透內部，與混凝土成分產生化學反應，生成密緻疏水層晶體(附著時被塗佈面內部的空氣仍可排出，MAXAM的分子密度間隔比氣體分子大，卻比水分子小，因此可以從內排出氣體，又可排撥外來的水)，借疏水層的作用及隔離，吾人可獲得許多施工後效果。
經 MAXAM  施工的長效防護：

劣化防止‧吸水防止‧中性化抑制‧

強鹼性賦予‧撥水性賦予‧美觀維持‧

白華防止‧凍害防止‧

表面密緻化‧防黴性‧青苔防止‧

污染抑制‧裂縫漏水防止‧裂縫發生降低‧

紫外線影響降低‧混凝土表面的強度增加‧

熱及溫度的影響‧建材底面生成的剝離防止‧

薄細鋼筋混凝土爆裂防止‧石材表面及底面的污染防止
    矽酸與強鹼為主成分並加入高反應觸煤的複合化合物，呈現無色透明的水溶液。對混凝土、石材、煉瓦、還原磚、水泥質類二次製品等有浸透、反應性、劣化、吸水防止之功能。

    混凝土、石材等基材中的游離石灰與二氧化矽反應後，產生疏水性無機質結晶，會填補基材內部的空隙，並產生具撥水性、防水性、抗紫外線、抗高熱度影響又可通過水蒸氣的半永久的表層。

    混凝土、石材等基材塗佈或浸漬後，會使表面細密化表面強度增加外(20~50%)，並俱抗酸性雨、污染性化學物質的效能。

MAXAM 的優點‧特徵‧效果：

1. 劣化防止：

  混凝土的強鹼性多孔組織對空氣中的炭酸氣體、亞硫酸氣

  體、氮素酸化物等的腐蝕性氣體及酸雨、海風(含海水鹽

  分的霧氣)等，具有防止侵蝕的持續性效能。

  長時間的放置狀態下，一般的基材會發生鈣鹽析出的劣化(風

  化)。在劣化發生的過程中，外觀是無法察覺的，初期會產生

  微細的裂痕，漸漸造成鋼筋本身的鐵銹產生(中性化)，將會

  逐漸使鋼筋強度不足，以致混泥土發生變形或爆裂之情況。

  中性化及劣化，是因為雨水(酸雨或海水)中的腐蝕性化學物

  質，可以經由浸透主體，進而產生阻斷效果，可有效防止主

  體進一步損壞。

  MAXAM 經過含浸或塗佈後，會產生離子置換反應，形成主

  體內的疏水性改質層，可與表面撥水性產生相乘效果，有效

  防止有害物質的侵入。

  MAXAM 具有強鹼性的成分，可以將中性化進行中的主體做

  有效的改善(鹼性再生效果)。

2. 耐候性提昇及防止結凍溶解：

  經過MAXAM處理後，可以提昇耐候性，對於紫外線及臭氧

  以致造成的劣化能有效抑制。

  另外，可防止水分滲透，讓主體空隙部分形成無水孔狀態，

  冬季寒冷地帶可防止施工因低溫收縮而發生的震動割裂狀。

3. 黴菌與青苔孳生防止：

施工部分因俱防水效果，會抑制黴菌的發生與繁殖。

4. 白華現象防止：

經MAXAM施工的多微孔無機質性建材，遇水分＋游離石灰

會產生無機質結晶而填補裂縫使白華現象中止

5. 耐久性與強度的增加：

由於MAXAM有防止施工面的中性化‧吸水劣化作用，可使浸透部分的強度增加，施工整體耐久性上升。

6. 防塵‧防污性

多微孔質的完成施工面俱撥水基(alkyl)，可以有效增加防塵與防污效果。

7. 無公害

  製品本身為親水性‧無色‧無味‧無機質‧強鹼水溶液撥水 

  劑，施工後的清潔廢液可直接排入水溝，無處理困擾及公害

  問題。

製品適用種類：

A-100：防止外壁‧地面‧地層沙坑等施工底面及由內側向表

       層滲出水份；石材底面處理及地層的表面處理後可防

       止滲出水份；抑制塗料與施工面的介面剝離狀況發生，

       一般漆塗料後再施工不會影響原塗料的接著力。  

A-200：施工面表層的劣化防止‧劣化回復‧污染防止‧

       裂縫滲水防止‧白華防止‧吸水防止

       脆弱化的混凝土‧灰泥‧石材等表層強度提昇。 
A-300：施工面表層的吸水防止‧白華防止‧鹼性恢復用的

       無機質水溶液撥水劑；比其他坊間撥水劑俱更耐久的

       效能。◎
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